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PC4/X-PCUM DMA problemen

Het probleem ken optreden op wanneer er insteekkaarten worden gebruikt,
bijvoorbeeld van een netwerk of tapestrezmer. Op het eerste

gezicht 1lijkt zlles goed te werken, mezar als de DMA volledig

wordt gebruikt, bijvocorbeeld bij Restore kan de machine vastlopen

en kunnen er tevens veel vreemde karekte?s op het beeldscherm

komen.

Het DMA probleem kan voorkomen bij oudere PC's (Atari PCU4 /X
12MHz of de PCiM).

Dit is op te lossen door middel van een modificatie (Zie
voor meer deteils de bijgaande schema's).

** Controleer of de modificatie al is azangebracht. " Draadbrug
zan 82C211".



PC4X-DMA-Wijzigingen

1. Verbinding U533, pin 11 (74ALS573) met BUS-Controller U8, pin 41 (82C211)

onderbreken.
2. Verbinding U32, pin 11 (74ALS573) met BUS—-Controller U8, pin 41 (82C211)
onderbreken.
Us3 u32 U8
74ALS573 74ALS573 g82C211
Pin 11 Pin 11 Pin 41
MALE

3. U32, pin 11 met U23, pin 12 verbinden.
4. US53, pin 11 met US4, pin 2 verbinden.
5 U23, pin 18 met U, pin 73 verbinden.
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PC4AM-DMA-Wijzigingen

Door een fout in de BUS—Controller 82C211, met revisieletter 'C’, zijn volgende
wijzigingen op het moederboard noodzakelijk:

1. JP13:
Kunstofsokkel verwijderen, daaronderliggende printbaan tussen pin 2 en pin 3
verbreken.

2. 1C U36 (74ALS32):

Pin 4,5 en 6 doorknippen en wegbuigen.

IC U386, pin 4 verbinden met IC U22, pin 37.

IC U36, pin 5 verbinden met JP13, pin 2.

IC U36, pin 6 verbinden met JP13, pin 3.
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