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JI\.ATARI Service Training 

Vandaag ...... 

• PC3

• ABC286/60 (ABC286/30 en Mitac)

• PCS

• NEAT

• Demonstratie PC testboard

• SMD de/solderen



Systeem Componenten ABC286/60 

• 80286 CPU U6 
• 80287 Math Co-processor socket U5 

     • 82C211 Bus controller U8 
• 82C212 Page/Interleave and EMS 

Memory controller U7 

• 82C215 Data/Address Buffer Ul3 

• 82C206 DMA/lnterrupt /Timer 
controller & Real Time Clock U44 

• ROM
• DRAM

• 8042 Keyboard controller Ul5 

� • 82072 Floppy disk controller Ul4 

• 82605 Parallel/ACE U69 

• PVGA VGA Controller Chip U66 



82C2 l l Bus Controller 

1. Genereert controle signalen

2. Koppelt de 80287 met de 80286

3. Decodeert de bus cycles en zorgt voor de timing

4. Is de GLUE van het systeem

    5. Genereert de processor clock en de AT Bus
system clock 



82C2 l l Mogelijkheden 

De 82C211 heeft vier mogelijkheden 

• Normaal Mode

Proc Clk = Clk21N

Bus Clk = Clk21N/2

• Quick Mode

Proc Clk = Bus Clk = Clk21N

mode voor high speed peripherals laser
interface calls.

• Delayed Mode

Proc Clk = Clk21N 

Bus Clk = Clk21N 

mode voor slowperipherals AT Ad-on cards 

• External Mode

Proc Clk = Clk21N 

Bus Clk = AtClk 

• Clk21N = 32Mhz by ABC286/6016Mhz

24Mhz by PC4 12Mhz 

16Mhz by ABC286/30 

ATClk = 16Mhz by ABC286/6016Mhz 

16Mhz by PC4 12Mhz 

16Mhz by ABC286/30 



82C212 Page/Interleave and 

EMS Memory Controller 

1. Regelt de geheugen controle functies

2. Ondersteunt Lotus Intel Micros9ft Expanded
Memory Systems(LIM-EMS)

3. Verzorgt het shadow RAM

4. Het verversen van het DRAM

5. Genereert een 14.31818 Mhz en 1.1938 Mhz clock
signalen



82C215 Data/address buffer 

1. Verzorgt data bus buffering

2. Verzorgt de logica voor het converteren van de
16 bits bus naar 8 bits en andersom

3. Genereert Parity voor het systeem. Bijv. Bij een
Parity error geeft die dot door over de PARER lijn
naar 82C211



82C206 OMA/Interrupt/Timer 
controller & Real Time Clock 

1. lncorporeert twee 8237 DMA controllers

2. Twee 8259 Interrupt controllers

3. Een 8254 Timer/Counter

4. Een MC 146818 Real Time Clock

5. Een 74LS612 Memory Mapper



6. Verzorgt 64 bytes aan RAM voor de Real Time
Clock

7. Verhoogt de verwerkingssnelheid van de 8237,
8259 en de 8254

8. Verzorgt eventuele waitstaits voor DMA chips

9. Men kan een 8 of 4 Mhz systeem clock
selecteren

10. 114 bytes CMOS memory



PVGA 

1. Sequencer

2. CPU Interface

3. Video controller

4. CRT controller



1. Sequencer

A. Genereert display geheugen RAS en CAS timing

B. Genereert de output enable signalen voor de
display geheugen planes

C. Genereert de karakter clock

D. Produceert de karakter font select signalen



2. CPU Interface

A. Linkt de display hardware en de systeem CPU

B. Heeft vier 8 bit data latches ( een per memory
plane) en zijn via een multiplexer verbonden met
de data bus



3. Video Controller

A. Verwerkt de verschillende grafische modes door
middel van registers (o.a. grafische mode en
tekst mode)



4. CRT Controller

A. Bevat de CRT Control Registers

B. Is verantwoordelijk voor de horizontal, vertical en
blanking timing voor de display monitor

C. Genereert de cursor

D. Bepaalt het aantal scan lijnen

E. Is verantwoordelijk voor de video adressering
van het display geheugen



Geheugen Interfacing 

1. Geheugen Configuratie

Een bank bestaat uit 18 bits modules (16 data bits en 2 parity bits) 
verdeeld in een lage en hoge bank. 

Het type DRAM's van een bank moet identiek zijn (256Kb/1Mb). 

Op het moederboard zijn vier banken beschikbaar. Per bank is 
een RAS lijn (RASO - RAS3) en CAS lijnen (CASOO - CAS30 en 
CASO 1 - CAS31) per bank 2 stuks. 

2. Page interleaving

Dit kan a Ileen met gelijke typen DRAM's in elke bank ( 1 MB, 2MB, 
4MB, SMB en 8MB) en minimaal twee banken. 

Interleaving maakt gebruik van twee banken DRAM's. Met het 
even woord adres op een bank en het oneven woord adres op de 
tweede bank. 

Het wordt zo ingedeeld dat op het moment dat de RAS een bank 
aan het verversen is, het systeem toegang heeft tot de tweede 
bank. 

Met behulp van de 82C212 kunnen 120 n/s DRAM's gebrukt 
worden in een 12 Mhz systeem en 100 n/s DRAM's in een 16 Mhz 
systeem. 



PC 3 Componenten 

• 8088 Processor U69 

• 8087 Co-Pocessor Socket U68 

• 8259A Interrupt Controller U30 

• 8253A Timer /Counter U79 

• 8237A DMA Controller U70 

• PCGA Gleu U63 

• 8250 ACIA U56 

• 8272A FDC U8 

• SSl441 Data Synchronizer U7 

• 3487 Line Driver U28 

• EGA Chip EGA Custom Chip U32 

• MC146818A Real Time Clock IC Ul03 



Real-Time Clock frequentie afregel 
procedure 

1 Verbind frequentieteller met TPl (of IC Ul03 pin 3) 

2 Regel de frequentie af op 32.7680 KHz .1 Hz door 
de trimmer condensator af te regelen. 

V5 U-

:=J;J)E�� 
U30 a u102 

.. "'

}-

( MC14UIU 

0 ,c:::::} Ill 04 CRZ� 
p I -IJD20 b U71 CllaZ - cz • -----+--t � J'OO ·-·

71 u:;� 

-r.:::=}- R:lS 
U61 

25&KROM 

Ver bind 
frequentie-teller 

PCGA 

c� 

U71 

afregelen 
trimmer 

us U16 

A. 76 

ATARI v.W 
. CI00812 ·:-i � 

RE ;0· 100 

ueo u11 

,.,;.J 

EGA 

U33 



PCGA 

• MMU

• Mouse Interface

• Keyboard Controller

• Speaker aansturing

• DMAClock

� • CPU Clock 

• Reset Controller



8259A Interrupt Controller: 

Verzorgt de Interrupts voor de 1/0 device's. bv. 
Keyboard Controller, EGA Chip. 

8253A Timer/Counter: 

Verzorgt de timing, bv. no een IRQ een tijdcyclus te 
wachten en daarna een melding te geven. 

823 7 A DMA Controller: 

Een DMA Controller is zelf in stoat om het geheugen 
aan te sturen en data door te sturen naar bv. een 
Hard Disk 



8250 Asynchron Interface Adapter 

Verzorgt de aansturing van de Seriele Poort 

8272A Floppy Disk Controller 

Verzorgt de drive aansturing en zet de gelezen data 
op de databus. 

551441 Data Synchronizer 

Synchroniseert de gelezen data met een 16MHz 
signaal zodat een duidelijk datasignaal ontstaat. 

348 7 Line Driver 

Verzorgt de Stappen Motor aansturing van de 
Diskdrive. 



Systeem Componenten ABC286/30 

• 80286-8 CPU U48 

• 80287-8 Math Co-processor socket U51 

• 82C211 Bus controller USO 

• 82C212 Page/Interleave and EMS 

Memory controller U49 

• 82C215 Data/Address Buffer U45 

• 82C206 DMA/1 nterrupt /Timer 
controller & Real Time Clock U27 

• ROM

• DRAM

• 82C251 Parallel/ACE U6 

• 82C442 Bus Interface Ul2 

• 82C441 EGA Controller Ul3 

• 8042 Keyboard Controller U47 

• WD37C65B Floppy Disk Controller U31 



Componentenoverzicht 

ABC286/60 ABC286/30 PC4/M 

80286 80286-8 80286 

80287 80287-8 80287 

82C211 82C211 82C211 

82C212 82C212 82C212 

82C215 82C215 82C215 

82C206 82C206 82C206 

ROM ROM ROM 

DRAM DRAM DRAM 

8042 8042 8042 

82072 WD37C65B WD37C65B 

82605 82C251 NS16450 

PVGA 82C441 PVGA 



Systeemcomponenten PCS 

• 80386 CPU 

• 80387 Co-Processor Socket 

• 82A203 High Address Buffers 
• 82A204 Low Address Buffers 

• 8259A Interrupt Controller 

• 8237A DMA Controller 

• ROM

• RAM Cache RAM 64Kb 

• 8042 Keyboard Controller 
• MC146818A Real Time Clock IC

• 8254 Timer 

• 74LS612 Memory Mapper 

Ul 

U3 

U85 

U82 

U99-Ul00 

U94-U95 

U92 

UlOl 

U91 

U97 



Achtergrond informatie 

• Disk met testprogramma's

� • Disk met PC-Drivers en updates 

• Aansluitmogelijkheden diskdrives aan Atari PC's

• Aanvullingen op de gebruikershandleiding

• Omruilprijzen

• Relevante technotips

• Folders Atari PC systemen
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