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LEES DEZE HANDLEIDING ALVORENS DE COMPUTER AANTE ZETTEN

Aanvullingen en verbeteringen op de
gebruikershandleiding ATARI ABC286/60

Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor aanvullende informatie of raadpleeg uw dealer in geval van
twijfel.

Alvorens uw ATARI ABC286/60 compuler aan le zetlen vragen wij uw aandacht voor de volgende
aanvullingen en verbeteringen op de gebruikershandleiding. Het is mogelijk dat de hieronder vermelde
procedures reeds door uw dealer zijn gevolgd, zodat u direct aan de slag kunt met uw ATARI PC. U
kunt dan volstaan met het viuchtig doornemen van dit document.

I.Aanzetten

Deze informatie komt in plaats van Pag2-2 van de handleiding. Nadat de computer is ingeschakeld
verschijnt op het beeldscherm de melding:

286-BIOS © 1990 American Megatrends Inc
01024 KB OK
Press <ESC> to bypass MEMORY test

BIOS controleert eerst het geheugen en geeft de hoeveelheid werkgeheugen aan, eventueel aangevuld

met de extra geheugencapaciteit. Als u op de toets [Esc] drukt, dan wordt deze geheugentest
overgeslagen.

Hierna verschijnt het volgende bericht:
Press <DEL> if you want to run SETUP/EXD-SET

U heeft dan enkele seconden de tijd om het menu van de CMOS SETUP/EXTENDED CMOS SETUP
te aktiveren. Dit kunt u doen door de [Del]-toets, rechts onder op uw toetsenbord, enkele seconden
ingedrukt te houden.

Als de [Del]-toets niet wordt ingedrukt tijdens het booten, dan wordt de System Configuration op uw
beeldscherm getoond (Beeld athankelijk van uw configuratie).

- - - - - - - - -
e

Main Processor: 80236 Base Memory Size 648 KB
Numeric Processor: None Ext. Memory Size: 384 KB
Floppy Drive R: 1.44 MB, 3 1/2" Hard Disk C: Type:! 18
Floppy Drive B! None Hard Disk D! Hone
Display Type UGA or EGR Serial Ports(s) JF8, 2F8
ROM-BIOS Date 12/15/89 Parallel Port(s) 378
Bank 8/1 DRAM Tupe 256k DRAM Bank 8/1 DRAM W/S 1 W/S
Bank 2/3 DRAM Tupe Disabled Bank 2/3 DRAM W/S 1 W/S
Memory Interleave Enabled Processor Clock CLKZIN
Shadow CBBBBH, 16K Disabled Bus Clock ATCLK
Shadow C468BH, 16K Disabled DMA Clock SCLK/2

Shadow F8BBBH, 64K Disabled

Tegelijkertijd probeert de ABC286/60, MS-DOS van drive A te laden, anders vanaf C:(harddisk).
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2.SETUP/EXD-SET
Deze informatie komt in plaats van Appendix A van uw handleiding.

Dit hoofdstuk geeft een korte beschriving van de twee in de BIOS ROM ingebouwde utility
programma's. Deze programma's zijn bedoeld om veranderingen aan te brengen in het CMOS
geheugen.

N.B. Veranderingen in het CMOS worden pas merkbaar na een reset.

De Setup utility kan gestart worden na het inschakelen van de computer (na de memory-test) of na
een reset ([Ctrl],[Alt] en [Del]). Als u dan de [Del]-toets vasthoud krijgt u hetvolgende scherm te zien:

EXIT FOR BOOT
RUN CMOS SETUP
RUN XCMOS SETUP

Een van de drie opties is invers weergegeven. U kunt uw keuze maken door op de pijl naar boven of
beneden te drukken. U kunt uw keuze opstarten door de gewenste optie te kiezen en daarma op
[Return] te drukken.

2.1 CMOS SETUP

De CMOS SETUP wordt gebruikt om waardes in te stellen voor o.a. datum, tijd, diskdrives en display.
CMOS is een geheugen dat wordt gevoed door een batterij en bewaard dus de instellingen ook al is de
ABC286/60 niet met het stopkontakt verbonden.

Om een van de opties in de setup te wijzigen, kunt u met een van de pijltoetsen naar de gewenste
optie gaan om daarna met de [PgUp] of [PgDn] toetsen om een nieuwe waarde te kiezen. Als alle
opties goed staan ingesteld druk dan op [Esc] om de setup te verlaten. De ABC286/60 zal dan
automatisch resetten.

L CHOS SETUP (C) Copyright 1985-1989, American Megatrends Inc,.
Date (mnm/date/year) 1 640 KB
Ext. memory size : 384 KB

Floppy drive R:
Floppy drive B:

Hard disk C: Type ! 18

Hard disk D: Type : Not Installed
Primary display ! VGR or EGR
Keyboard i Installed Fun Mon Tue Wed Thu Fri SatJ

Scratch RAM option ! 2

1.44 HB, 3 172"
None

Not Installed

Cyln Head MWPcom LZone Sec Size
820 6 65535 824 26 6Z MB

Thu, Jan 17 1991 ||Base memory size
Numeric processor

Time (hour/min/sec) : 16 : 08 : 88

Month ! Jan, Feb,..... Dec

Date : 81, 62, 83....31
Year ! 1981, 1982....2099
ESC = EXIT, = Select, PgUp/PgDn = Modify

2.2 De XCMOS SETUP

Extended CMOS settings worden gebruikt om basis settings zoals DRAM wait states, Shadow RAM,
Expanded Memory Support, etc. te configureren. Vele instellingen zijn niet van belang. VERANDER
NIETS ZOLANG U NIET ZEKER WEET WAT U AAN HET DOEN BENT!

Wanneer bij enkele programma’s de foutmelding 'PACKED FILES CORRUPT op het beeldscherm

verschijnt, moet de NEAT—instelling worden veranderd. De NEAT instellingen kunnen als volgt worden
gewijzigd. Kies na het resetten van de computer: RUN XCMOS SETUP gevolgd door een [Return]
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In beeld verschijnt dan:
EXTENDED CMOS SETUP PROGRAM Ver-1.53,(C) 1990, American Megatrends Inc.

NEAT CHIPSET SETUP PROGRAM
MAIN MENU

EASY NEAT CHIPSET REGISTER SETUP
ADVANCED NEAT CHIPSET REGISTER SETUP
ENABLE/DISABLE VIDEO AND MAIN BIOS
WRITE CMOS REGISTERS AND EXIT

DO NOT WRITE CMOS REGISTERS AND EXIT

Kies uit het 'Advanced..setup’ en na [Return] verschijnt in beeld:

820211 66H - 80 BOROREB
6iH - 11 688 81 61
62H - RR B1 18 18

820212 64H -8 88  RRRRR
65H - 0008061118
66H - 108 RRRRR
67H -bbobbB00B8
68H - 00 00b0O0O0D
69H -0 0000008
6AH - 18 1 RRRRR
6BH - 1118 18 18
6CH - 88 8 8 RRRR
6DH - 0168 bees

6EH - 080 60 08 BB
6FH -06868 BR 1OR

82C286 B1H - 16 686 66 B 8

De tabel met de NEAT standaard configuratie is hierboven afgebeeld.

Nu moet de regel '6FH->000 RR | OR'
verandert worden in: '6FH—->000 RR | | R’

Druk op de [->] pijltoets om met de cursor naar de plaats te bewegen en verander de 'O’ in een '|’
met de [PgUp] of [PgDn]-toets. Verlaat het NEAT—programma door eerst op de [Esc]-toets te drukken
en 'Write CMOS registers and exit' te kiezen en druk op [Retum]. De instellingen worden in het
CMOS—geheugen opgeslagen.

2.2.1 EMS-instelling

Bij computers waarbij meer dan 640 kb aan RAM geheugen is geinstalleerd kan het geheugenblok tussen
640 Kb en | Mb in plaats van 'expanded’ geheugen als ‘extended’ geheugen worden gebruikt. Normaal
gesproken kan 'extended’ geheugen alleen bij meer dan | Mb geheugen gebruikt worden. De instelling
voor ‘extended memory' dienl mel behulp van het XCMOS SETUP ingesteld te worden. Druk op de
[->] pijitoets om met de cursor naar de plaats te bewegen op regel '6BH’ en verander de ‘0’ van het
'EMS enable bit' in een 'I' met de [PgUp] of [PgDn]-toets.

Verander de regel: '6BH —> |

110 10 10
in: '6BH-—> 111

I 10 10" (EMS enable bit)

©1991 ATARI (Benelux) BY 3



Druk vervolgens op de [Esc]-toetls en ga terug naar het hoofdmenu. Ga naar 'Write CMOS registers
and exit' en druk op [Retum] om de veranderde gegevens in het CMOS-geheugen op te slaan.Kopieer
de EMS—driver NEATEMMSYS van de disk naar de vaste schijf in de hoofddirectory. In het bestand
CONFIGSYS moet de regel NEATEMM.SYS worden toegevoegd met het programma EDLIN of de
gegevens over te nemen door in te tikken:

Ga na of het bestand CONFIG.SYS bestaat op drive C: door in te tikken:
TYPE CONFIGSYS (Druk op [Return])

De regel

DEVICE=NEATEMM.SYS

dient hieraan toegevoegd te worden met het programma EDLIN of de gegevens over te nemen door in
te tikken:

COPY CON CONFIG.SYS (Druk op [Return])
DEVICE=NEATEMM.SYS (Druk op [Return])
FILES=20 (Druk op [Return])
BUFFERS=20 (Druk op [Return])

Om af te sluiten, druk op [F6] . Het bestand CONFIGSYS wordt opgeslagen. Reset daarna de
computer opnieuw om de instelling e aktiveren. Na de reset verschijnt op het scherm 'CMOS memory
size mismatch, Press <F1> to RESUME'. Druk op de [Fl]-toets. Kies voor de optie:

RUN CMOS SETUP (Druk op [Return])
Druk op ESC en daarna op [Y] om de setup te verlaten en de instellingen te bewaren.
2.2.2 Geheugen uitbreiden

Het geheugen kan alleen worden uitgebreid met SIP-modules. In de gebruikershandleiding worden
SIM-modules vermeld, hetgeen onjuist is.

Afbeelding: SIP module

SIP-modules hebben 30 pennen aan de onderzijde van het kaartje. Let er op dat de SIP-modules 9 bits
breed zijn (er bestaan ook 8 bits-versies) en dat u steeds 2 modules per bank nodig heeft. Vraag uw
dealer voor meer informatie omtrent deze geheugenmodules. SIM-modules hebben contactviakjes in
plaats van pennen, en passen niet in de ATARI ABC286/60. Het extra geheugen kan met behulp van het
XCMOS SETUP in het 'Advanced..setup—menu geinslalleerd worden.
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820211 60H 66 BBROBR D
61H - 11 688 81 61
62H - RR 81 18 18

820212 64H - B 88 RRRRR
65H - 8688081118
66H - 1088 RRRRR
67H - 86068808080
66H -066868B0B60B0D
65H -066B6BBOBOOO
6AH - 11 O RRRRR
6BH - 1111 18 18
6CH - 68 8 8 RRRR
6DH - 8188 6eae

6EH - 066 B8 68 @66
6FH -668 BR 18R

82C206 BiH - 16 ©68 068 B8 @

BV. u heeft 2 sips van IMB op bank O geplaats. Op de regel 6AH veranderd u de 10 ineen || en de |

in een 0. Indien u het extra geheugen als EMS wilt gebruiken vindt u de instellingen hiervoor onder punt
22.1.

Om in noodgevallen de computer op te kunnen starten wanneer de XCMOS—instellingen niet goed zijn
ingevuld, druk dan tijdens het opnieuw opstarten van de computer de [Insert]-toets (hetzelfde als de
[O]-toets) van het numerieke toetsenbord in. De registers worden dan gewist. Door daama de
XCMOS SETUP op te starten kunnen de registers opnieuw gezet worden. Voor de standaard
configuratie kan de tabel op pagina 3 worden overgenomen.

3.Installatie van het toetsenbord

Het toetsenbord is meestal voor een Amerikaans toetsenbord geinstalleerd. In de Benelux landen wordt
een Engelstalig (UK) toetsenbord uitgeleverd. Dit toetsenbord is herkenbaar aan het pond-teken (£)
boven de [3]-toets. Door een toetsenbord —driver te installeren worden alle toetsen op het
toetsenbord herkend. Allereerst moeten de bestanden van de MS DOS disk naar een subdirectory op
de vaste schijf gekopieerd worden. Maak een subdireclory aan door achter C> in te tikken:

MD SYSTEM (Druk op [Relurn])

en druk op de [Return]-toets. In plaats van de naam SYSTEM mag een andere naam gekozen worden,
bijvoorbeeld: DOS. Kopieer alle bestanden van de MS-DOS diskettes in drive A: naar de nieuw
gemaakte subdirectory SYSTEM op de vaste schijf. Tik achter 'C>"in:

COPY A** SYSTEM (Druk op [Return])

Eris nog geen bestand genaamd 'AUTOEXEC.BAT" geinslalleerd op de vaste schijf. Dit bestand laat een
lijst van programma'’s automatisch doorlopen na het opstarten. Nu moet de toetsenbord—driver in deze
ljst nog worden opgenomen. Een tijdelijk probleem is het intikken van het '\'-teken. Omdat de
toetsenbord-driver nog niet geinstalleerd is, moet in plaats van de [\]-toets de [#]toets ingedrukt te
worden.
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Om het bestand AUTOEXEC .BAT aan te maken, tik achter 'C>"in:

COPY CON AUTOEXECBAT ~ (Druk op [Return])

ECHO OFF (Druk op [Return])
PATH C\SYSTEM;C\ (Druk op [Return])
PROMPT $p%g (Druk op [Return])
KEYB UK \SYSTEM\KEYBOARDSSYS (Druk op [Return])
IMOUSE 2 (Druk op [Return]) (deze regel alleen intypen als u een Atari muis heeft)

Om af te sluiten, druk op [F6] . Het bestand AUTOEXEC.BAT wordt nu opgeslagen. Start vervolgens
de computer opnieuw op met een reset door [Control][Alt] en [Del] in te drukken. De nieuwe
toetsenbord—driver wordt dan geinstalleerd.

DEVICE=NEATEMMSYS (Druk op [Return])
FILES=20 (Druk op [Return])
BUFFERS=20 (Druk op [Return])

Om af te sluiten, druk op [F6] . Het bestand CONFIG.SYS wordt opgeslagen. Start daarna de computer
opnieuw om de instelling te aktiveren. Na de reset verschijnt op het scherm 'CMOS memory size
mismatch, Press <F|> to RESUME' Druk op de [F|]-toets. Kies voor de optie:

RUN CMOS SETUP (Druk op [Return])

Druk op [ESC] en daarna op [Y] om de setup te verlaten en deinstellingen te bewaren.

4. Muis installeren
Op uw ATARI ABC286/60 zijn twee seriéle poorten aanwezig. Daarop kan alleen een zgn. seriéle muis

mel 9-pins conneclor worden aangeslolen (de muis mel 9—pins conneclor van de ATARI ST-serie
werkt niet op de ABC286/60).

Aan de zijkant van de kast bevindt zich een 9-pins connector met het opschrift MOUSE' om een senéle
muis aan te sluiten. Op de achterzijde van de kast is eveneens een 9—pins connector met opschrift
'MODEM' aanwezig. Hier kan ook een muis worden aangesloten in plaats van een modem. Met behulp
van de software, de muis—driver; die bij de muis is geleverd kunnen de poorten geconfigureerd worden.
De poort met het opschrift MOUSE is als COM2 geconfigureerd, die van de MODEM-poort als
COMI. Wanneer u de Atari muis gebruikt heeft u de mouse driver IMOUSE.COM' nodig. Aktiveer de
muis—driver door de naam van het programma in te tikken met erachter het nummer van de poort (bv.
IMOUSE 2). Om de muis-driver permanent te aktiveren, voeg dan de muis-driver ioe aan het
AUTOEXEC.BAT- bestand (zie AUTOEXEC.BAT onder punt 3)

5. Opnieuw formatteren van de vaste schijf (harddisk)
De ATARI ABC286/60 is voorzien van een vaste schijf die in de fabriek is geformatteerd, getest en
geinstalleerd! Het is slechts bij uitzondering nodig om de vaste schijf opnieuw te formatteren.

Er zijn twee niveau's om de vaste schijf te formatteren, nl. primair (of low—level) formatteren en
formatteren onder MS-DOS. Het formatleren onder MS-DOS wist alleen de gegevens op de vaste
schijf. Dit is nodig om bijvoorbeeld met een andere DOS-versie te kunnen werken. Het opnieuw
primair formatteren is in het algemeen niet nodig daar dit in de fabriek is gedaan. Na het primair

formatteren moet de vaste schijf nog gepartitioneerd (FDISK) worden en met MS-DOS geformatieerd
(FORMAT) worden.

Het primair formatteren kan bij de uitgeleverde ATARI PC's alleen (!) via het programma DEBUG. Dit is
om het formatteerprogramma te starten dat zich in ROM bevindt van de harddisk—controller—kaart
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DEBUG (Druk op [Return])
Dan verschijnt op het beeldscherm een '—'—teken. Tik vervolgens in:
G=C800:5 (Druk op [Return])

In beeld verschijnt dan het formatteerprogramma van:

DATATECHNOLOGY CORPORATION
AT/RLL(2.7) Hard Disk Format Ulility V2.15

This program provides drive type selection, format (low level), verify and defect mapping of the drive.
Current drive types are:

Drive | =Type: |10
CYL820 HEAD:6 PRECOMPNONE CTRL0OO L-ZONE820 SECTOR/TRK:26

Drive 2 isType: NONE

Do you want to change drive types? (Y/N).:N

Kies voor optie |

Daarna [Y] als u daadwerkelijk opnieuw wilt formatteren.

Na het primair formatteren moet de vaste schijf met FDISK gepartitioneerd worden. De ongeveer 60
Mb geheugenruimte moet voor MS-DOS in twee blokken, partities genaamd, gesplitst worden. Zie
hoofdstuk A4.2 van de gebruikershandleiding. Tik in:

FDISK (Druk op [Return])

Kies voor optie | voor het maken van een DOS—partitie. Kies voor [I] voor het maken van een
PRIMAIRE DOS—partitie (maximaal 32 Mb geheugenruimte). Neem hiervoor het maximum. Vervolgens
[2] om het restant van de geheugenruimte op de vaste schijf te reserveren voor een EXTENDED

DQOS—partitie. Druk op [Esc]-toets om FDISK te verlaten.

Daarna moeten beide DOS—partities voor MS-DOS geformatteerd worden met het 'FORMAT'-
commando. Zie hoofdstuk A.4.3 van de gebruikershandleiding.

De C—partitie moet met de optie /s' geformatleerd worden om er een systeemdisk van te maken,
dw.z dat o.a. COMMAND.COM automatisch op de vaste schijf wordt gekopiéerd. Plaats de MS-DOS
systeemdisk in diskdrive A: en tik onderstaande regel in achter 'A>";

FORMAT Ci/s (Druk op [Return])

De D—partitie wordt normaal (zonder '/s) voor MS-DOS geformatteerd, tik in:

FORMAT D: (Druk op [Return])

Daarna dient de procedure gevolgd te worden die bij ‘Installatie van het toetsenbord' is vermeld.

6. Kaart-modem of joystick—kaart (gamecard) installeren
Laat een kaartmodem of gamecard door uw dealer installeren. De kast van uw computer moet
hiervoor geopend worden.

Installeer het kaartmodem of gamecard op COMI. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de
uitbreidingskaart. Dit mag ook COM2 zijn, maar dan kunt u de muis niet gebruiken.
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Maak de kast van de ABC286/60 open volgens de gebruikershandleiding (Hfst. 1.5.1).

Verwijder jumper 8 voor COMI (of jumper 6 voor COM2). Dit in tegenstelling tot hetgeen in de
gebruikershandleiding staat vermeld.

Het programma PC4X.COM dient om de Interrupts 3 en 4 vrij te maken voor uitbreidingskaarten. Tik
voor het vnjmaken van Interrupt 4(COM 1|) de regel:

PC4X COMI (Druk op [Return])

Indien voor Interrupt 3 (COM 2) dan PC4X COM2.

7. Computer langzamer laten werken.

Uw ATARI ABC286/60 draait met een kloksnelheid van 16 MHz (in de gebruikershandleiding is 12 MHz
vermeld). Het lampje 'CPU' linksboven op de compulerkast brandt dan. Het kan voorkomen dat
sommige gebruikersprogramma'’s niet goed of te snel in deze stand werken. Een langzamere werking is
soms gewenst bij spellen. Met het programma TURBO.COM kunt u de ABC286/60 langzamer laten
werken. Tik dan in:

TURBO OFF (Druk op [Return])
Om weer na afloop van het gebruikersprogramma de hoogste snelheid in te schakelen, tik dan in:

TURBO ON (Druk op [Return])

Opgemaakt met het JANATARI® Desktop Palblishing systeem
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